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VERKSTED I I  VÆRKSTED

I verksteder er det som regel høy mekanisk belastning fra 

kjøretøy. Det kan forekomme oljesøl og lignende som krever 

riktig kjemikaliemotstand i tilegg til at en må sørge for 

sklisikring for å etablere et trygt arbeidsmiljø. Gulvene skal 

også være lette å holde rent for å unngå at det samler seg 

støv og skitt.

I verksteder er det som regel hardmekanisk belastning fra 

kjøretøy. Det kan forekomme oljesøl og lignende som krever 

riktig kjemikaliemotstand i tilegg til at en må ha sklisikkerhet 

i forhold sikkerheten til de som jobber der. Gulvene skal også 

være lette å holde rent for å unngå at det samler seg støv 

og skitt.

I værkstederne er der som regel hård mekanisk påvirkning fra 

køretøjerne. Der kan forekomme oliespil o. lign., som kræver 

en ordentlig kemisk resistens i tillæg til en sikkerhedsmæs-

sig skridhæmmende overfl ade for de mennesker, der færdes 

her. Gulvene bør også være let at holde rene, for at forhindre 

ophobning af støv og snavs. 

Parkeringshuse

VÆRKSTEDVERKSTEDVERKSTED
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LAGER OG TERMINALER I I
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LAGER OG TERMINALER I I

Lager og terminaler er som regel store areal der det er krav 

til planhet og en jevn overfl ate. Enkelt renhold og et støvfritt 

miljø er en forutsetning. 

Gulvene i lagre og terminaler blir utsatt for mekanisk belast-

ning fra truckkjøring og andre transportmidler og det er punk-

tlaster fra reoler. Avhengig av hva som lagres kan det være 

krav til at det ikke bygger seg opp statisk elektrisitet på et 

lager.   

Lager och terminaler är som regel ytor där det är krav på 

ytplanhet och jämnhet. Enkel renhållning och dammfrihet är 

en förutsättning i denna typen av miljö. 

Golven i lager och terminaler blir utsatta för mekanisk belast-

ning från truckar och andra transportmedel och punktlaster 

från hyllställningar. Avhängigt av vad som lagras kan det vara 

krav på att det inte skapas statisk elektricitet på ett lager.

Lagre og terminaler er normalt store områder, hvor der er 

krav til planhed og en jævn overfl ade. Nem rengøring og støv 

frit er afgørende i denne type miljøer. 

Gulvene i lagre og terminaler bliver udsat for mekanisk be-

lastning fra truck kørsel og andre transport midler, og der er 

punktbelastninger fra reoler. Afhængig af hvad der lagres, kan 

der være krav om, at der ikke må opbygges statisk elektricitet 

i et lager.

LAGER OG TERMINALER LAGER OCH TERMINALERLAGER OG TERMINALER
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Barrikade EP 600
Barrikade EP Mono
Barrikade EP Monofl ex
Barrikade ESD 

Barrikade EP Kompakt Barrikade EP Multi Dekor
Barrikade ACR Multi Dekor 
Barrikade PU Rapid Multi Dekor

Barrikade EP Dekor 
Barrikade ACR Dekor 

GULV INNEHOLDER TYKKELSE

Barrikade EP Kompakt glattet epoxybelegg med farget kvartssand 2,5 mm

Barrikade EP 600  pigmentert epoxy coating  0,3-0,5 mm  
Barrikade EP Mono pigmentert selvutjevnede epoxybelegg,  1,5-5 mm
Barrikade EP Monofl ex pigmentert fl eksibelt selvutjevnede epoxybelegg  2-3 mm
Barrikade ESD pigmentert selvutjevnende ledende epoxybelegg  2,5 mm

Barrikade EP Multi Dekor epoxy slurrybelegg med farget sand 2-5 mm
Barrikade ACR Multi Dekor acryl slurrybelegg med farget sand 3-5 mm
Barrikade PU Rapid Multi Dekor hurtigherdende polyurethan slurrybelegg  2-5 mm
 med farget sand

Barrikade EP Dekor epoxy mørtelbelegg med farget sand 4-6 mm
Barrikade ACR Dekor acryl mørtelbelegg med farget sand 4-6 mm

FLOOR CONTAINS THICKNESS

Barrikade EP Compact mechanically trowelled epoxy system 2,5 mm
 with coloured quarz

Barrikade EP 600  pigmented epoxy coating thickness  0,3-0,5 mm  
Barrikade EP Mono pigmented selfl evelling epoxy system  1,5-5 mm
Barrikade EP Monofl ex pigmented selfl evelling fl exible epoxy system   2-3 mm
Barrikade ESD pigmented selfl evelling conductive epoxy system   2,5 mm

Barrikade EP Multi Decor epoxy slurry system  with coloured quarz 2-5 mm
Barrikade ACR Multi Decor acryl slurry system with coloured quarz 3-5 mm
Barrikade PU Rapid Multi Decor fast curing polyurethane slurry system  2-5 mm
 with coloured quarz

Barrikade EP Decor epoxy mortar system with coloured quarz 4-6 mm
Barrikade ACR Decor acrylic mortar system  with coloured quarz 4-6 mm

GULVSYSTEMER I I  GOLVSYSTEM I I  INDUSTRIGULVE
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Barrikade EP/ACR Multi 
Barrikade EP Multi HD
Barrikade EP/PU/ACR Multifl ex  
Barrikade PU Rapid Multi 

Barrikade PU Monofl ex Barrikade PU Screed
Barrikade PU Screed SL

Barrikade PU Screed Multi 

GULV INNEHOLDER TYKKELSE

Barrikade EP Multi pigmentert epoxy slurrybelegg 2-5 mm
Barrikade EP Multifl ex pigmentert fl eksibelt epoxy slurrybelegg 3-5 mm
Barrikade EP Multi HD pigmentert ekstra slitesterkt epoxy slurrybelegg 4-6 mm
Barrikade PU Multifl ex pigmentert fl eksibelt polyurethan slurrybelegg 3-5 mm
Barrikade ACR Multi  pigmentert acryl slurrybelegg 3-5 mm 
Barrikade ACR Multifl ex  pigmentert fl eksibelt acryl slurrybelegg 3-5 mm
Barrikade PU Rapid Multi pigmentert hutigherdende polyurethan slurrybel. 3-5 mm

Barrikade PU Monofl ex pigmentert fl eksibelt selvutjevnede 2-3 mm
 polyurethanbelegg

Barrikade PU Screed pigmentert polyurethan mørtelbelegg 8-9 mm
Barrikade PU Screed SL selvutjevnende pigmentert polyurethan 8-9 mm
 mørtelbelegg

Barrikade PU Screed Multi polyurethan slurrybelegg 5-9 mm

FLOOR CONTAINS THICKNESS

Barrikade EP Multi pigmented epoxy slurry system 2-5 mm
Barrikade EP Multifl ex pigmented fl exible epoxy slurry system 3-5 mm
Barrikade EP Multi HD pigmented very hardwearing epoxy slurry system 4-6 mm
Barrikade PU Multifl ex pigmented fl exible polyurethane slurry system 3-5 mm
Barrikade ACR Multi  pigmented acrylic slurry system, thickness  3-5 mm 
Barrikade ACR Multifl ex  pigmented fl exible acrylic slurry system 3-5 mm
Barrikade PU Rapid Multi pigmented fast curing  polyurethane slurry system 3-5 mm

Barrikade PU Monofl ex pigmented fl exible selfl evelling polyurethane 2-3 mm
 coating

Barrikade PU screed pigmented polyurethane mortar system 8-9 mm
Barrikade PU screed SL selfl evelling pigmented polyurethane 8-9 mm
 mortar system

Barrikade PU screed Multi polyurethane slurry system 5-9 mm
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